SENSORI DI parcheggio sostituisco-

no il classico «Indietro dotto’...» del

parcheggiatore con una serie di «bip-

bip» gestiti dall’'inevitabile centralina
che riceve i segnali di rilevatori a ultra-
suoni posti sul paraurti.

Sempre piu spesso sono presenti fra
gli optional dei nuovi modelli (nati sulle
costose BMW, ara sono offerti anche
sulla «<Panda=): noi ne abbiamo provati
quattro. Non solo: ne esistono pure vali-
di modelli venduti in aftermarket (ne ab-
biamo valutati tre), che, quindi, si passo-
no applicare su una vecchia auto.

IL BIP-BIP T1 AVVISA

| nostri test hanno evidenziato come,
chi pil chi meno, | sensori di parcheg-
gio si riveline un valido ausilio. Atten-
zione, perd. Non ci si deve affidare cie-
camente a loro: non si pud avere la
certezza che riescano a scorgere tutti
gli ostacoli. Ecco come funzionano.

All'innesto della retromarcia s'avverte
il primo bip, isolato, che conferma che
'impianto & funzionante. Durante la
manovra il bip-bip (emesso da un cica-
lino nell’abitacolo) si fa nuovamente vi-
vo guando i sensori sul paraurti poste-
riore rilevano che ci si sta approssiman-
do a un ostacolo. L'intensificarsi della
frequenza con la guale si susseguono i

Negli spaa angustl aluianu a non -ammaccare Fautn
contro ostacoli che: nmangonn na;scnstl alla msta

Avwvicinarsi senza il tocco

Modello vettura
BMW X5 (POST.)
BMW X5 (ANT.)
FIAT PANDA

FORD FOCUS C-MAX
LANCIA YPSILON

Modelio sensore aftermarket
Proxel (Alfa 166)
Fiamm 2 sens. (Peugeot 307 SW)

Meta System 2 sens. (Suzuki Jimny)

Inizio awviso | Tono continuo
da 137 cm da 23 cm
da72cm da 28 cm
da 142 cm da 22 cm
da 165 cm da 22 cm
da 133 cm da 25 cm
Inizio awviso | Tono continuo
da 60 cm da 20 cm
da 120 cm da 38 cm
da 155 cm da 39 cm
DAVANTI E DIETRO: CHE LUSSO0
Sulla BMW «X5» i sensori di
parcheggio (PDC nel gergo BMW)

anteriori e posteriori costano 780
euro. Sono in grado di riconoscere
quando si fa manovra parallelamente
a un muro e dopo tre secondi
interrompono l'aHarma. per
riattivarlo se ci si avvicina di pid

o se si presenta un altro ostacolo.
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bip-bip informa che la distanza si sta
riducendo sempre pid. Quando essa
raggiunge un valore critico, che varia
da impianto a impianto e da ostacolo a
ostacolo, il bip si fa continuo. A questo
punto si deve frenare e arrestare al pit
presto la macchina, pena il botto. Va
da sé che si deve procedere con cau-
tela, piano piano e che... si devono
drizzare le arecchie.

SOLDI SPESI BEMNE

| principi di funzionamento sui quali si
basano i sistemi d'ausilio al parcheg-
gio sono soltanto due: quello decisa-
mente piu diffuso sfrutta gli ultrasuoni,
grossomodo come i sonar utilizzati in
marina. | sistemi basati su questo prin-
cipio si riconoscono per i sensori visi-
bili sul paraurti, come bottoni neri op-
pura vemniciati in tinta con la carrozze-
ria. L'altro principio (scelto soltanto
dall'italiana Proxel) ha il pregio di esse-
re pil economico e di non richiedere
fori per l'installazione dei sensori sugli
scudi, perché utilizza un campo elet-
tromagnetico generato da un‘antenna
incollata dietro il paraurti. Questo im-
pianto, perd, non pub essere utilizzato
se vi sono paraurti di metallo oppure
traverse metalliche vicino alla plastica

Subdolo «panettone»

CAMERA

PiU SENSDORI
Toyota e Nissan usano
una telecamera per
mastrare al guidatore
che cosa ¢'é dietro I'auto,
Toyota «consiglia»

le traiettorie ottimali
(linee verdi e rosse sullo
schermo a destra) per

del fascione, proprio perché utilizza un
campo magnetico; incltre, ha un raggio
d’azione pil ridotto rispetto ai sensori a
ultrasuoni e non «vedes i rari ostacoli di
materiale isolante, come la ceramica, il
vetro, la plastica.

Parlando di prezzi degli optional oif-
ferti dalle case automobilistiche, si pas-
sa dai ragionevoll 120 euro richiesti per
i sensori posteriori sulla Fiat «Panda» ai
1320 euro per i sensori anteriori & po-
steriori sulla Maserati «Quattroportes.
Chi ha avuto la sventura di fare retro-

marcia senza accorgersi della presenza
di un panettone di cemento nascosto
alla vista o di un pocao visibile palo sa
che si fratta di soldi spesi bene.

| test effettuati evidenziano una sostan-
ziale equivalenza tra i diversi prodotti,
con |'eccezione dell'<Eps» della Proxel,
che, come gia accennato, ha sensibilita
minore. Anche i sistemi a due sensori si
sono comportati bene; va detto, pero,
che potrebbero trovarsi in difficolta in ca-
so di oggetti vicini ai lati della vettura.

Alcuni ostacoli non vengone segna-

Vi salvano dal paletto

= N

Panettone
altezza 43 cm
larghezza 30 cm

¥ i |

— g

Paletto &7 6,5 cm

‘ E‘// altezza 98 cm

Modetllo auto Inizio avviso | Tono continuo Modello auto Inizio avviso | Tono continug
BMW X5 (POST.) da 98 cm da 17 cm BMW X5 (POST) da88cm da 25¢cm
BMW X5 (ANT.) da7icm daZ8cm BMW X5 (ANT) da 70 cm da 30 cm
FIAT PANDA da 130 cm da 15cm FIAT PANDA da 115 cm da 25cm
FORD FOCUS C-MAX da 163 cm da 20 cm FORD FOCUS G-MAX da 168 cm da25¢cm
LANCIA YPSILON da 120 cm dai15cm LANCIA YPSILON da 120 cm da18cm
Modello sensore aftermarket | Inizio awviso | Teno continuo
Proxel (Alfa 166) da 55 cm ‘dai5cm Proxel (Alfa 166) da 45 cm da 15 cm
Fiamm 2 sens. (Peugeot 307 SW) da 120 cm da 35 cm Fiamm 2 sens. (Peugeot 307 SW) da 67 cm da 26 cm
Meta System 2 sens. (Suzuki Jimmy) da 162 cm_ da 27 cm Meta System 2 sens. (Suzuki Jimny) da113cm da38cm

QUATTRO BEN MESSI

| sensori propesti dalla Ford per
la «Focus C-Max» rilevano

gli ostacoli gid a pid di 160 cm.
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ATTENTI A QUEI DUE
Nel caso degl'impianti con solo
due sensori, € fondamentale
il loro corretto posizionamento.

51 SENTE, MA NON Si VEDE
L'=Eps» deila Proxel & meno
sensibile ma ha il vantaggio di
costare poco ed essere invisibile.

ECONOMICI, MA EFFICACI

1 sensori optional per la «Pandas
costano solo 120 euro, ma

si comportano come i pili cari.




DISTANZE
SUL VIDED
La BMW =serie 7= ha
uno dei sistemi pii
raffinati. Oftre a capire
se si sta sfiorando
una parete laterale,
mastra nello schermo
sulla plancia

la distanza alla quale
si trova I'ostacolo

lati, come I"alta barra orizzontale utiliz-
zata per il test: nessun dispositivo 'ha
«yistas; viceversa, avvicinandosi a una
rampa & possibile che scatti I'avviso.
In genere, poi, facendo manovra nei
box o in spazi ristretti, i sensori rileva-
no la vicinanza alla parete laterale e
continuano a emettere |'allarme anche
se la distanza non varia. Alcuni impian-
ti, perd, riconoscono la condizione
particolare e segnalano solo un ulte-

riore avvicinamento.,

L’altezza li mette in crisi

Earra larga 300 cm a 85 em d'altezza

Modello auto

BMW X5 (POST)
BMW X5 (ANT)

FIAT PANDA

FORD FOCUS C-MAX
LANCIA YPSILON

Modello sensore aftermarket

Proyel (AHa 166}
Fiamm 2 sens. (Peugeat 307 SW)

Meta System 2 sens. (Suzukl Jimny)

e

DUE SULLA TARGA
Metz System offre la soluzione
per non forare il paraurti:

| Inizio avviso | Tono continuo
mai mai
mai mai
mai mai
mai mai
mai mai
Tono continuo
mai mai
mai mai
mai mai

MEGLIO AVERLI

In citia, su un’auto «piccolas ma
ratfinata come Ia <Ypsilons, 150
euro per i sensori sono ben spesi.

KIT DA S0 A 400 EURO
PER EVITARE OSTACOLI

i abbiamo convinto defl'utilita
dei sensori di parcheggio?
Bene, potete montarii anche sulla
propongono, infatti, kit con due,
ire o quatiro sensori, centraling,

cicalino e cablaggi.
Linstallazione & semplice: il
collegamento elettrico si limita al
prefievo della corrente dalla fuce
di retromarcia e all'attacco alla
massa, mentre per fissare i
sensori si deve smontare e forare
il paraurti. Se non si @ esperti, &
meglie affidarsi a un
professionista, che impieghera
da 2 a 4 ore di lavoro. Nelle foio,
alcuni kit: I'<Eps Micros della
Proxel 1, & venduto via Intemet
(www.sensarediparcheggio.it )-
a BB euro, Iva e spedizione in
ltalia comprese. Rispetto aghi alti
sistemi, ha il vantaggio che non
obbfiga a forare il paraurti ed &
invisibile. Il raggio d'azione, perd,
& piil ridotto, Ii sistema.
della Spal di Correggio (RE) 2 &
disponibile con due, re o quatiro
sensori e costa da 150 a 200
eurn con Iva. Il <ParkPilot» Bosch

A DGNUND
IL SUD

Sono numerose le Case
che producono o
commercializzano kit di
sensori di parcheggio. Si
possono montare su futte
le auto e talvolta esistono
anche le versioni per il
paraurti anteriore,
azionati mediamte

un pulsante da fissare

3 dispone di kit specifici per
montare perfettamente
i sensori sulle diverse auto:

foto) & pari a 280 euro, mentre
la Meta System di Reggio
Emilia propone diversi kit

i piil interessante & I'«SR2
Targa RTG» 4: sl monta

sul portatarga, senza forare
il paraurti, & costa 310 euro.
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